
Описание
Устраняет в течение самого короткого времени
(примерно 10 минут) неприятные запахи, вызван-
ные наличием бактериями и грибков в кондиционе-
рах, каналах вентиляции или в воздуховодах авто-
мобилей. Используется просто, без демонтажа пы-
левого фильтра. Оставляет приятный свежий аро-
мат.

Свойства
обеспечивает свежий, чистый воздух-
удаляет застоявшийся запах-
повышает комфорт езды-

Технические данные
Растворимость в воде löslich / soluble
База Alkoholische Lösung mit

Duftstoffen / Alcohol
solution with fragrances

Плотность при 20°C 0,943 г/см³
DIN 51757

Цвет / внешний вид farblos / colourless
Минимальный срок год-
ности в первоначально
упакованной

36 месяц

Сфера применения
Для очистки систем кондиционирования и салонов
автомобилей.

Применение
Перед применением продукта поверхность испари-
теля должна быть высушена с помощью штатного
отопителя
транспортного средства. Затем выключить конди-
ционер, уставить регулятор температуры на мини-
мум и скорость подачи воздуха на максимум при
включенном режиме внутренней рециркуляции.
Упаковку хорошо встряхнуть перед употреблением
и устанавить в районе внутреннего забора воздуха
рециркуляции (в большинстве случаев в ногах у пе-
реднего пассажира). Распылять в район дефлекто-
ра забора воздуха рециркуляции (нажать на клапан
до фиксации, характерного щелчка), во время
распыления и в течение держать окна и двери ав-
томобиля закрытыми. После очистки испарителя
снова включить отопитель на полную мощность с
целью высушить воздуховоды и испаритель.

Имеющиеся упаковки
150 ml баллончик аэро-
золя

4065
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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