
Описание
Motorbike Engine Flush представляет собой опти-
мальное сочетание моюще-диспергирующих приса-
док и базовой основы. Присадка очень эффективно
удаляет нагары и шлаковые образования, нерас-
творимые отложения переводятся во взвешенное
состояние и удаляются вместе с старым маслом,
улучшая таким образом, техническое состояние
двигателя.

Свойства
Очистка и уход-
простое применение-
нейтрально к привычным уплотнениям-
возвращает первоначальную мощность мотора-
проверенно на катализаторах-
долгий срок жизни мотора-
высокая экономичность-

Технические данные
Цвет / внешний вид gelb, trüb / yellow, cloudy
Форма flüssig / liquid
База Additiv, Trägerflüssigkeit

/ additive, carrier liquid
Вязкость при 40°C 24,12 мм²/с
Температура вспышки 61 °C
Температура застывания -45 °C
Запах charakteristisch /

characteristic
Плотность при 20°C 0,805 г/см³

Сфера применения
Очищает и промывает масляные системы 4-такт-
ных мотоциклетных двигателей. Частота примене-
ния промывки зависит от степени загрязнения си-
стемы смазки, а также от качества применяемого
масла.

Применение
Одна банка промывки 250 мл рассчитана для ис-
пользования в системах смазки объемом до 4,5 ли-
тра масла. Добавить Motorbike Engine Flush в ста-
рое масло, завести двигатель и дать ему порабо-
тать 10 минут на холостом ходу, после чего заме-
нить масло и масляный фильтр.
Motorbike Engine Flush совместима со всеми мотор-
ными маслами.

Имеющиеся упаковки
250 мл жестяной баллон-
чик
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Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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